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研究成果の概要（和文）：様々な形態の試料中のウランを効率的に分析するために、蛍光X線 (XRF) 測定と全反
射蛍光X線 (TXRF) 測定を行うことのできる新しい測定装置を開発した。XRF測定からTXRF測定への変更は、コリ
メータの取り換え、試料の回転、検出器のスライドだけで簡便に行うことができる。ウランのLα線とLβ線の計
測に最適なフィルター構成を探索し、それぞれ80 μmと100 μmの銅箔と決した。また、共存元素としてウラン
の10倍以上のルビジウムが含まれる場合は、Lβ線を用いて分析を行うべきであることを示した。XRF測定とTXRF
測定における検出下限は、それぞれ約0.4, 0.01 μgだった。

研究成果の概要（英文）：In order to efficiently analyze uranium in various forms of samples, we have
 developed a new measurement device that can perform X-ray fluorescence (XRF) and total reflection 
X-ray fluorescence (TXRF) measurements. The XRF measurement can be changed to the TXRF measurement 
simply by changing the collimator, rotating the sample, and sliding the detector. We searched for 
the optimum filter configuration for the measurement of Lα and Lβ lines of uranium, and decided on
 copper foil of 80 μm and 100 μm, respectively. In addition, for the sample with a rubidium 
content of 10 times the uranium content or more, the analysis should be performed using the Lβ line
 instead of the Lα line that overlaps the rubidium peak. The detection limits for XRF and TXRF 
measurements were about 0.4 and 0.01 μg, respectively.

研究分野： 放射線計測

キーワード： 蛍光X線分析　全反射蛍光X線分析　ウラン

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
XRF分析とTXRF分析を一つの装置の中で両立できるシステムはこれまでに実用化されたことがなく、このシステ
ムの実現によって物品の汚染検査、排水管理、環境モニタリングを1台の装置で実施できるようになる。また、
本研究で行ったような、ウランに特化したフィルター構成の探索を行う研究はこれまでにほとんど行われていな
かった。標的元素を特定し、その標的元素に特化したフィルター構成を探索するための本研究において構築した
手法は、広く蛍光X線分析分野で活用されうる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

核燃料としてだけでなく、天然の土壌や鉱物中に含まれる元素として、ウラン (U) は大

学や試験機関等で広く取り扱われている。これらの機関では、研究のため、あるいは物品

等の汚染検査や排水管理のため、α 線計測によるウランの定量分析が行われている。しか

し、ウランは半減期が非常に長く、比放射能が極めて低いため、多数の試料を迅速に分析

することは難しい。一方で、蛍光X 線 (X-ray fluorescence: XRF) 分析のように原子数を対

象とした分析法を用いた場合、検出限界を放射能に換算した値が極めて小さくなるため高

感度となり、少量の試料を短時間に分析することが可能となると期待される。また、溶液

試料は、ガラス基板等に滴下、乾燥させることで全反射蛍光X 線分析法 (Total reflection 

X-ray fluorescence analysis: TXRF) を活用できる。TXRF 分析では、試料にごく浅い角度で

X 線を入射し、X 線の入射方向からほぼ直交する角度で蛍光X 線を観測する。この場

合、入射X 線が試料表面で全反射するため、散乱線の発生を抑制でき、従来のXRF 分析

と比べて高感度であるという特徴がある（図1）。 

 
図 1. XRF 測定 (左) と TXRF 測定 (右) の原理 

このため、1 台のスペースで XRF 測定と TXRF 測定を行いうる装置を開発することで、物

品の汚染検査、排水管理、環境モニタリング等、放射線管理に大きく貢献できる。 

 一般に、XRF 装置には入射 X 線と試料の間に一次 X 線フィルターを設置する。これは、

不要な入射 X 線を削減することでバックグラウンド信号を低減させるためである。ルビジ

ウム (Rb) は天然に広く存在しており、XRF 測定において、U Lα 線と Rb Kα 線は重なって

観測される。このため、ウランに対して大量のルビジウムを含有している試料ではウランの

分析が困難なことが予想される。このような場合には、天然に多く存在する元素のピークと

重ならない U Lβ 線によるウランの定量が有効である可能性がある。すなわち、U Lα 線と

Lβ 線を効率的に観測できる一次 X 線フィルターの探索が求められる。 

 TXRF 分析の手法としては、小型化が可能な Kunimra and Kawai (2007) の方法 (薄型コリ

メータにより入射 X 線ビームを成形する) が適していると考えられる。しかし、本装置の

形状に合わせて薄型コリメータの形状や固定方法などを補正することが求められる。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、従来型のXRF分析と溶液測定に適したTXRF分析を簡便に切り替えら

れる新しい蛍光X 線分析器を開発することである。そのために、現在所有している装置に

対し、試料を回転させてXRF測定とTXRF測定の双方に対応できるよう改造した。また、

TXRF測定ではXRF測定時よりも検出器を試料に近づけなければならないので、検出器を

スライドさせるための機構を追加した。XRF測定では、ウランの分析に適した一次X線フ

ィルター構成の探索を行った。このようにして開発した装置で用いて、XRF測定とTXRF

測定を行った。 

 



３．研究の方法 

(1) 装置開発 

アワーズテック社が開発した 100FA-T（改造型）は、X 線を遮蔽できるように鉛を内貼り

し、さらにカーボングラファイトとアルミニウムを内貼りしたステンレス製筐体の中に、X

線管、試料、検出器を設置することができる。本研究では、試料固定治具と、それを回転さ

せられるターンテーブルを取り付けた。これは、XRF 測定では試料を入射 X 線に対して 45

度程度とするが、TXRF 測定では入射 X 線と試料面の角度を 0.05 度程度にしなければなら

ないためである。一方で、TXRF 測定では検出器を試料にできるだけ近づけることが求めら

れる。そこで、検出器を平行にスライドさせて、TXRF 測定時には検出器を試料に近づけら

れるように改造した。XRF 測定と TXRF 測定ではコリメータの形状も異なる。そこで、XRF

測定用の円筒型のコリメータと TXRF 測定用の薄型コリメータを容易に交換できる構造と

した。アワーズテック社の 200TX では、シリコンウェハ 2 枚を 20 μm の間隔で固定した、

長さ 10 mm の薄型コリメータを採用しているが、本研究では、試料回転の制約から X 線管

が試料から離れるため、コリメータの長さを 30 mm とした。この場合、シリコンウェハの

間隔を広げても並行ビームが得られるので、その間隔を 50 μm とした。 

 

(2) 一次 X 線フィルターの開発と XRF 測定 

まず、装置開発と並行して既存の XRF 装置を用いてフィルター構成の探索方法について

検討した。装置には Bruker 社の Tracer-III-SD を用いた。試料は、ポリエチレンブロックに

凹みをつけて硝酸ウラニル溶液を滴下したものとした。一次 X 線フィルターとして、様々

な厚さのニッケル (Ni)、銅 (Cu)、亜鉛 (Zn) を用い、金属種や厚さと検出下限の関係を調

査した。 

 この研究の結果を踏まえて、新規装置においても一次X線フィルターの最適化を行った。

試料は、ろ紙にウラン含有多元素標準溶液 XSTC-1407 (Spex 社) の希釈液を滴下し、乾燥さ

せたものとした。この標準液には、ウランのほかに銅、コバルト (Co)、セシウム (Cs)、ト

リウム (Th)が含まれている。試料中のウランは 2 μg である。また、ルビジウムの存在がウ

ランの定量に与える影響を明らかにするため、XSTC-1407 とルビジウム標準液 (富士フィ

ルム和光純薬) の混合溶液を滴下し、乾燥させたものも作製した。試料中のウランは 2 μg

で、ルビジウムは 200, 20, 2, 0.2, 0.02 μg とした。すなわち U/Rb 比は 100, 10, 1, 0.1, 0.01 で

ある。 

 

(3) TXRF 測定 

 XRF 測定用コリメータを TXRF 測定用薄型コリメータに交換して、TXRF 測定を行った。

XSTC-1407 とイットリウム (Y) 標準液 (富士フィルム和光純薬) の混合溶液を、フッ素コ

ートを施して撥水性を向上させた石英ガラス基板上に滴下し、乾燥させたものを試料とし

た。滴下されたウランとイットリウムはそれぞれ 0.9 および 1.0 μg である。この試料を試料

固定治具により固定し、TXRF 測定を行った。 

 

４．研究成果 

(1) 装置開発 

 開発した装置の外観を図 2 に、装置内部の様子を図 3 に示す。X 線管のアノードはタング

ステン (W) であり、管電圧を 40 kV に設定した時、1 mA の管電流を得ることができる。



検出器は受光面積 7 mm2 のシリコンドリフト検出器 (Silicon drift detector: SDD) である。

SDD の取り付け治具は本研究で設計、製作したものであり、手動マイクロメータで前後左

右に動かすことができる (図 3では横方向移動用のマイクロメータは一部のみ写っている)。

ターンテーブルには神津精機製の RA04A-W を用いており、1 ステップ 0.004 度の精度で試

料を回転させることができる。また、回転ステージとともに X-Z ステージ (神津精機製

XA04A-R101, ZA05A-W1) も設置されている。これにより、試料を入射 X 線から見て上下方

向と左右方向に動かせるので、入射 X 線と試料の位置調整が可能である。回転ステージと

X-Z ステージは電動であり、パーソナルコンピュータ (PC) からコントロールできる。この

PC には XRF 測定ソフトもインストールされているので、同じ PC でステージコントロール

と XRF 測定または TXRF 測定を行うことができる。 

    
      図 2 装置の外観            図 3 装置内部の様子 

 

(2) 一次 X 線フィルターの開発と XRF 測定 

 既存装置による予備検討と同様に、一次 X 線フィルターの厚さと検出下限の関係は、あ

る厚さで最適値を持つ U の字を呈した (図 3)。これは、一次 X 線フィルターを厚くするこ

とで XRF 信号の現象よりも早くバックグラウンド信号が減少し、検出下限が改善されたが、

バックグラウンド信号がノイズレベルまで減少した後は、XRF 信号が下がっていくために

検出下限が悪化したためと考えられる。銅製一

次 X 線フィルター厚の最適値は U Lα 線に対し

て 80 μm、Lβ 線に対して 100 μm だった。また、

U/Rb 比については、比が 1 を下回るときはピー

クフィッティングによってウランの Lα 線とル

ビジウムの Kα 線を分離できるため、ウランの

Lα 線での定量が可能だが、比が 1 を超えるとピ

ーク分離が難しく、ウランの Lβ 線による定量に

切り替えるべきであるとの結論に至った。 

 

(3) TXRF 測定 

 測定されたスペクトルを図 4 に示す。スペクトルには X 線管のターゲットであるタング

ステンに由来する多数のピークや空気中のアルゴン (Ar) に由来するピークが見られる。こ

のスペクトルの U Lα 線周辺の拡大図を図 5 に示す。Th Lα 線は、他元素標準液に含まれる

トリウムに由来する。明瞭な U Lα 線と Y Kα 線が観測されている。イットリウムは内標準

元素として添加されたものであり、U Lα 線の信号強度を Y Kα 線の信号強度で除した相対

信号強度により、検量線法でウランを定量できる。得られたスペクトルから検出下限を求め

たところ、0.01 μg となった。 

図 3. U Lα線での Cu フィルターの厚さと

MDLの関係 



図 4 TXRF スペクトル（全体図） 図 5 TXRF スペクトル（拡大図） 
 

 

以上により、新装置の設計・製作、XRF 測定と一次 X 線フィルターの最適化、TXRF ス

ペクトルの測定が完了した。 
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