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研究成果の概要（和文）：本研究は，狭指向性の音波を発するパラメトリックアレイスピーカを音源として用い
ることにより音波を限定されたエリアに集中させ，対象とするエリア以外からの回折音や反射音の影響を排除す
ることにより高精度な音響特性計測を実現することを目的とする。その際に障害となる，強力超音波に起因する
擬音の影響を低減する手法としてフォノニック結晶による物理的音響フィルタの応用，及び位相反転信号の利用
の2つの方法について検討を行い，その効果を検証した。本研究で提案した手法を用いて多孔質吸音材料の斜め
入射吸音率の測定を行い，測定精度及び適用範囲を検証した。

研究成果の概要（英文）：In this research, accurate measurement method of sound absorption 
characteristics of materials by using a parametric array speaker, which can radiate test signal on 
target material with a limited area, was experimentally investigated. In the measurement using a 
parametric array speaker, negative effect of pseudo sound should be treated. Therefore, two methods,
 the one is application of phononic crystals as a physical acoustic filter and the other is the 
phase-cancellation method, were experimentally examined and their effects were confirmed. Using the 
method proposed in this research, normal and oblique-incidence surface acoustic impedance of porous 
materials was measured, and the measurement accuracy and scope of application were verified.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では，新しい音響デバイスであるパラメトリックアレイスピーカの特性を利用して，材料の音響特性を精
度よく計測する手法を提案した。空間の音響性能は，騒音のうるささや空間の情報伝達性能に大きく影響する。
そのため，空間の音響性能を適切に保つために，空間を形作る材料の音響特性を適切に把握することが極めて重
要となる。本研究で開発した計測法は，そのような材料の音響特性を，実験室であっても，実際の現場であって
も正確に計測することができる。










