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研究成果の概要（和文）：本研究では，サブ波長構造を用いることにより，Spoof表面プラズモ
ンを励起させることに成功した。Spoof 表面プラズモンは，従来の表面はと比較して，空間的
にも時間的にもより表面に局在しているため，センシング感度を高感度にすることができる。

さらに，メタマテリアルと呼ばれるサブ波長共鳴構造を作製し，その共鳴周波数付近でセンシ

ング感度が劇的に向上させることに成功した。 
 
研究成果の概要（英文）：In this study, we investigated the excitation of the spoof surface 
plasmons by using sub-wavelength metallic structure. Such a spoof surface plasmons can 
be more localized in the vicinity of the metal surface in comparison to the conventional 
surface waves, indicating that the sensitivity can be increased. We also investigated the 
resonant sub-wavelength structure and confirmed that we can obtained the highly 
sensitive detection of the tiny sample. 
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１．研究開始当初の背景 
本研究の目的は，プラズモニック結晶による高

感度な表面プラズモンセンサを開発し，それをテ

ラヘルツ光によるDNAのラベルフリー診断や病理

画像診断に応用する可能性を開拓することであ

る。 

テラヘルツ光とは，光と電波の境界領域に位

置する電磁波であり，他の周波数領域には無

い特長を利用し，近年様々な実用分野への応

用が提案されている。その一つとして，DNAの

ラベルフリー診断がある[1-2]。なぜなら，DNA

の2重らせん構造の形成は4種の核酸のペアが

水素結合により結合することで形成されており，

この水素結合を介した分子間振動の振動数は

テラヘルツ領域の周波数であるためである。一

方，テラヘルツ光を用いた病理画像診断の例と

して，癌組織の分光及び診断法などが研究さ

れており，後に述べるように，他の分光手法と比

較してテラヘルツ光の持つメリットを生かした癌

診断手法を確立しようとする研究報告がある

[3-4]。しかし実用化のためには，次に示すよう

な技術課題を残しており，実用化には至ってい

ない。本研究では，プラズモニック結晶による表

面プラズモンセンサを開発することにより，それ
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らの技術課題を克服し，テラヘルツ光による

DNAのラベルフリー診断や病理画像診断など，

高感度センシングが必要とされている分野の技

術開発を飛躍的に加速させることを目的とす

る。 

 
２．研究の目的 
【 従来技術の問題点 】 

(1) 極微量物質における測定感度不足 

現在のDNAの診断技術では，RI（放射性同位

元素）や蛍光色素でラベリングする必要があり，

煩雑な前処理を行う必要がある。そこでラベル

フリー診断の実現が非常に期待されており，テ

ラヘルツ分光による方法が提案されている。し

かしながら，診断で使用するDNA試料の量は

極微量であり，特に可視光や近赤外と比べ波

長が長いテラヘルツ光では，測定感度が不足

する問題がある。 

(2) 薄膜試料における測定感度不足  

一方，病理診断などで用いる試料は一般的

に薄く，数µm程度であり，テラヘルツ領域ではそ
の高い透過性を活かすことにより，従来に比べ試

料を厚くすることができ(数百µm程度)，より大きな
組織の状態を一度に観測することができる。しか

し数百mmといえども，テラヘルツ光にとっては十

分な情報量を得ることができない厚みであり，測

定感度が不足する問題がある。 

【 研究目的 】  

本研究では，以下に示す方法により上記の2つ

の問題の解決を目指す。 

上記の2つの問題点に共通するのが，極微量

試料または薄膜試料をテラヘルツ分光により測

定する際の，測定感度の不足である。そこで本研

究では，テラヘルツ領域において，プラズモニッ

ク結晶を用いた測定感度の向上手法を提案する。

プラズモニック結晶とは，金属に電磁波(光)の波

長と同程度の周期構造を施した人工構造物であ

る。特に金属薄膜に2次元状に開口をあけた，金

属開口アレイ型プラズモニック結晶では，ある周

波数で共鳴的に透過率が増大する，”異常透過

現象”が現れる。この異常透過現象は，金属表面

に強く局在している表面プラズモンポラリトンによ

って引き起こされるものであり，金属表面に置か

れた試料の微小な変化によって影響を受ける。

その特性を利用して，DNAのハイブリッド状態の

有無を検出したり，病理試料における正常・非正

常組織間の識別を行うことができるようになると期

待できる。 

このような，プラズモニック結晶による微量試料

測定感度の向上は，平成18～19年度に採択され

た若手研究(B)「表面光局在素子を用いたテラヘ

ルツ微量成分検出装置の開発と指紋イメージン

グへの応用」で行い，実際に，プラスチックテー

プ表面に付着した指紋の高感度検出に成功して

いる(図1)。本研究では，プラズモニック結晶構造

に新たな概念を元にした改良を加え，それらの高

感度検出技術をさらに発展させることにより，

DNAのラベルフリー診断の実現や，テラヘルツ光

による病理画像診断の技術開発を飛躍的に発展

させることを目的としている。 

 
３．研究の方法 
具体的には，プラズモニック結晶構造の改良方

法として，次の２つを提案する。1つ目は，Spoof

表面プラズモンと呼ばれる，擬似的な低周波表

面プラズモンを励起させる構造を用いる。テラヘ

ルツ領域では，ほとんどの金属はほぼ完全導体

として振る舞うため，可視光や近赤外領域の場合

と比較して，金属表面への局在強度が低くなって

しまう。そのため，表面プラズモンを用いたセンシ

ングの感度も低下してしまう。そこで，電磁波の波

長よりも十分に小さい構造を金属表面に作製す

ることによって，擬似的に金属表面のプラズマ振

動数を減少させ，それ故，表面プラズモンの分散

曲線が，テラヘルツ領域に近い低周波数側に下

げることができる。これは表面プラズモンの金属

表面への局在強度を向上させる結果となり，それ

故，センシング感度も向上することが期待される。 

２つめの改良方法として，サブ波長共鳴構造を

用いる。サブ波長サイズの金属構造によって，そ

の形状とサイズに応じて，ある周波数に共鳴的な

透過(または反射)特性が生じることが知られてい

る。この共鳴周波数において，その形状応じた光

局在効果を示す。本研究では，このサブ波長サ

イズの構造を金属表面に作製し，なおかつ光の

波長サイズの周期構造を融合させることにより，

周期的共鳴及びサブ波長共鳴を同時に励起さ

せ，光の局在強度を飛躍的に増強させることを目

指す。 

	 
４．研究成果	 

(1) Spoof表面プラズモンによる光局在強度の増大 
Spoof表面プラズモンとは，人口構造により有効

的な誘電率が形成された金属表面に励起される

擬似的な表面プラズモンのことである。本研究で

はまず，Spoof表面プラズモンを励起できるような2

重構造金属開口アレイの作製を行った。その透

過特性を測定したところ，Spoof表面プラズモンが

励起されたことにより，共鳴透過ピークの大幅な

増大や，線幅の狭線化が実現できることが確認さ

れた。これは，Spoof表面プラズモンにより，プラズ

モニック結晶による微量物質センシングの感度が

向上されることが十分期待される結果である。この

結果を踏まえ，本研究ではさらに，Spoof表面プラ

ズモンによる異常透過現象の詳細な特性を調べ

た。上記の方法では，表面プラズモンを励起させ



る回折格子の役割をする周期系と，有効誘電率

を形成するサブ波長開口の周期系との位置関係

は同調されていなかった。そこで，本研究におい

て，レーザー加工機を自作することにより，より綿

密な加工を可能にした。それにより，両周期系の

位置関係を同調させることができ，Spoof表面プラ

ズモンに関するより詳細な性質を観測することが

できた。具体的には，サブ波長開口の開口径を

大きくすることにより，異常透過のピーク周波数が

低周波数側にシフトする様子を観測した。これは

，サブ波長構造の開口によって，金属の有効的な

プラズマ周波数が通常の紫外領域からテラヘル

ツ領域まで低下したことを意味しており，それ故

Spoof表面プラズモンが励起されたことが実証され

た。また，Spoof表面プラズモンの分散関係に関す

る解析的な計算結果と比較したところ，実験で観

測された異常透過の共鳴周波数と非常によい一

致が見られており，理論的な面からもSpoof表面プ

ラズモンの存在が裏付けられた結果である。 

(2) サブ波長共鳴と周期共鳴の融合による光局

在強度の増大 

2つ目の方法において，金属表面にサブ波長共

鳴を起こしうる構造を作製した。その透過特性を

測定したところ，構造に特有な共鳴特性が観測さ

れた。これは，サブ波長共鳴構造によって，微量

物質の高感度センシングが可能になることを意味

している。サブ波長共鳴構造を用いることにより，

センシング応用にとどまらず，高感度イメージング

応用に際しても，高感度化と高空間分解能化の

両立を実現できることが期待できる。実際，作製し

たサブ波長共鳴構造に，水やアルコールを微量

滴下し，その際の透過スペクトルを観測したところ

，ピーク周波数付近のスペクトルに非常に大きな

変化が観測された。本研究ではさらに，サブ波長

の共鳴構造を変化させることにより，共鳴ピークの

先鋭度(Q値)がより大きくなる構造を作製した。Q

値の増大は，センシング応用においてより感度の

高いセンシングが可能になったことを意味してい

る。	 
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