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研究成果の概要（和文）：本研究では、ピエゾ特性を利用した異材接合体の応力特異性評価手法の検討を行った。圧電
材料と異方性弾性材料に対する特異応力場・応力集中場の式は、き裂、介在物および異材接合問題において、類似した
形式で導出できることが分かった。圧電材料の強度評価手法は、解析理論の類似性を用いて、弾性材料の実験にて代替
的に評価できる可能性が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In this research, stress singularity evaluation methods of dissimilar joints were 
considered. It was shown that the formulations of stress singularity/concentration fields for 
piezoelectric materials and anisotropic materials were derived by similar form in the case of crack, 
cavity, inclusion and dissimilar joints problems. This study indicated that strength evaluation methods 
for piezoelectric materials can be performed based on similarities of analysis theory by experiments of 
elastic materials.

研究分野： 弾性力学
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１．研究開始当初の背景 
 
近年、機械や構造物の使用環境はますます

厳しくなり、強度だけでなく、耐食性、耐熱
性、耐摩耗性および軽量化・高機能化などが
同時に要求されることが多くなってきてい
る。このような様々な過酷な環境下における
種々の要求は、単一の材料では満足させられ
ない場合が多く、高付加価値製品を創出する
‘異材接合体’が各種産業分野に利用される。
ここで、異材接合体における接合界面および
界面端近傍では、理論上、応力は無限大にな
る‘応力特異性’と呼ばれる現象が生じ、こ
れが各種機械・構造物の思わぬ破壊や強度低
下を導くことがある。 
しかしながら、異材接合体の応力特異性評

価については、現在までに広い範囲において
適用可能な評価法は確立されたとは言えな
い。さらに、圧電材料にて構成される異材接
合体についても、その重要性から関連の解析
的研究は多く行われている①～②が、解析結果
の実験的検証は十分とは言えず、破壊力学パ
ラメータの決定に関する強度実験手法も確
立されたとは言えない。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究では、圧電材料の強度評価に関する

これまでの研究成果を発展させ、圧電材料特
有の特性を利用し、解析および実験の両面か
らのアプローチにより、異材接合体の応力特
異性評価手法の検討を行った。また、圧電材
料の強度評価手法について、解析理論の類似
性を用いて、弾性材料の実験にて代替的に評
価する手法の検討を行った。 
 
 
３．研究の方法 
 
下記(1)～(4)の流れで研究を行った。 

(1) 弾性数理解析に基づく、圧電材料・異
方性弾性材料の特異応力解析 
 まず、図１に示すような、き裂を含む圧電
材料または異方性弾性材料に対して、特異応
力解析手法の検討を行った。 
 次に、図２および図３に示すような、圧電
材料と異方性弾性材料で構成される、2 次元
および3次元異材接合体の特異応力解析手法
の検討を行った。 
 また、図４に示すような、楕円孔または楕
円形介在物を有する、圧電材料または異方性
弾性材料に対して応力解析手法の検討を行
った。 
 
(2) 特異応力解析における解析理論の類似
性の検討 
 (1)の特異応力解析において、解析理論の
類似性の検討を行った。 
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(3) 特異性挙動の実験測定 
 まず、予備実験として、実験で使用する圧
電材料の基本特性を把握するために、ⅰ)電
圧－変位特性、ⅱ)変位の経時特性、ⅲ)変位
の応答性を求める実験を行った。 
次に、圧電材料とアクリルで構成される、

異材接合体を作成した。試験片のサンプルを
図 5に示す。ここで、微小な領域で発生する
特異性挙動を効率よく計測するために、これ
までのノウハウを生かし、スクリーンマスク
を用いて圧電材料に微小で多数の電極ペー
ストを塗布し測定する手法を用いた。デジタ
ル油圧サーボ材料試験機を用いて、いくつか
の条件下において、繰り返し荷重を負荷し、
接合界面近傍に生じる電圧場の特異性挙動
を計測した。 
 
(4) 応力特異性評価手法の検討 
 (1)～(3)で得られた、知見・結果をもとに、
応力特異性評価手法の検討を行った。 
 
 
４．研究成果 
 
(1)き裂、楕円孔および楕円形介在物問題に
おける応力解析と解析理論の類似性につい
て 
 
弾性数理解析に基づき、き裂、楕円孔およ

び楕円形介在物を含む圧電材料または異方
性弾性材料に対して、応力解析手法の検討を
行った。 
圧電材料の平面問題における基礎関係式

と異方性弾性材料の基礎関係式より、圧電材
料と異方性弾性材料の応力、電気変位、ひず
みおよび電場などの各物理量の式が同一ま
たは類似の形式で導出できることが分かっ
た。主に、下記の式のように、類似性を考慮
し、圧電材料の電気変位成分が、異方性弾性
材料における面外せん断応力成分に対応す
ることを確認した。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、き裂、楕円孔および楕円形介在物を

有する圧電材料と異方性弾性材料の解析に
おいて、基礎関係式の類似性を考慮し、類似
的に定式化ができることが分かった。解析結
果の一例を図 6～図 7 に示す。解析結果の分
布においても、圧電材料の応力成分・電気変
位成分と異方性弾性材料の面内応力成分・面 
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・異方性弾性材料の応力式 
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外応力成分の傾向の類似を確認した。 
基礎関係式の類似性を考慮し、物性定数を

適切に置き換え、同定することにより、異方
性弾性材料の解析理論を、圧電材料へ適用可
能であることが分かった。 
弾性材料の応力特異場の測定手法は、ひず

みゲージを用いた手法など簡便な手法も提
案されている③ことを踏まえ、下記の変換に
より、弾性材料の実験にて代替的に、圧電材
料のひずみ・電場などの物理量を推定できる
ことが分かった。 

p i a      

εp:推定する圧電材料のひずみ・電場 
εa:弾性性材料の強度実験により測定するひ
ずみ 
Δεi:解析より同定し算出する圧電材料と異
方性弾性材料のひずみ・電場の差異 
 
(2)異材接合問題における、特異性挙動実験、
特異応力解析および特異性評価手法につい
て 
 
予備実験にて、制御用パソコン、変位測定

用のレーザ変位計、直流増幅器、圧電アクチ
ュエータ駆動電源などを構成し、実験で使用
する圧電材料の最大変位量、応答速度および
発生力を測定した。 
そして、予備実験の結果を基に、特異性挙

動の実験測定を行い、いくつかの特異性挙動
を示す結果を得ることができた。しかしなが
ら、圧電材料を用いる実験は、実験環境の整
備が難解であり、特に電気的な境界条件の管
理において、外部からの擾乱に対して非常に
敏感な実験になることが明らかになった。ま
た、き裂、ノッチおよび一般化した異種境界
を含む圧電材料の試験片作成時には、圧電特
性の変化や分極反転について考慮しなけれ
ばならないことが確認された。さらに、接合
端部の特異応力場の測定についても、外部擾
乱の影響を大きく受けやすいことが分かっ
た。 
一方、2 次元および 3 次元異材接合体の特

異応力解析において、き裂問題などと同様な
解析理論の類似性が成立する場合があるこ
とが確認できた。また、接合端部周辺におけ
る特異応力場および特異電気変位場の式も
類似した形式で導出できる場合があること
が分かった。 
 そこで、計測手法・試験片作成時において
取扱いが難解な圧電材料に対し、前節でまと
めた、き裂、楕円孔および楕円形介在物問題
において明らかになった解析理論の類似性
を利用した、各物理量の推定手法を活用した
評価手法が有効的であることが分かった。 
以上より、解析理論の類似性を用い、弾性

材料の実験にて、代替的に圧電材料で構成さ
れる異材接合体の応力特異性評価ができる
可能性が明らかになった。今後、いくつかの
検討を加え、成果を発表する予定である。 
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